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КОМПАНИЯ ПРОВЕНТО

Российская компания ПРОВЕНТО – 
первый российский производитель корпусных решений самого высокого качества 
для систем автоматизации, электрораспределения, сетевой электроники и систем микроклимата

Изначально компания сделала ставку на передовые европейские технологии автоматизированного производства и адап-
тацию лучших решений мировых производителей под потребности российского рынка.

В сотрудничестве с ведущими российскими и иностранными специалистами в области проектирования и создания элек-
трических систем были разработаны решения, учитывающие прогрессивный иностранный опыт и уникальные отечествен-
ные наработки по эксплуатации проектов в экстремальных условиях.

Конструктивные преимущества разработанной продукции смогли наиболее полно реализовать признанные европейские 
лидеры в производстве технологического оборудования, что потребовало от них внедрения инновационных ноу-хау, обес-
печивших уникальные преимущества для наших клиентов. В первую очередь это касается повторяемости качества изде-
лий и снижения себестоимости продукции.

За короткий срок молодая команда профессионалов ПРОВЕНТО смогла не только осуществить строительство и запуск 
завода, но и отладить сложнейшие технологии производства и разработать необходимую конструкторскую и технологиче-
скую документацию. Достаточно непросто проходило формирование профессиональной команды на производстве, но и с 
этой задачей за счет интенсивного обучения и внедрения прогрессивной HR политики удалось справиться.

Всего за шесть лет с момента своего выхода в 2008 г. на электротехнический рынок компания ПРОВЕНТО смогла зареко-
мендовать себя надежным поставщиком комплексных решений, где качество и надежность играют первостепенную роль. 
Подтверждением тому является доверие профессионалов, реализовавших на конструктиве ПРОВЕНТО значимые проекты:



4   Технический каталог 2015

КОМПАНИЯ ПРОВЕНТО

■■ в атомной и нефтегазовой промышленности (ОАО Газпром, ОАО Лукойл, ТНК ВР, ОАО Газпром нефть, Ростовская 
АЭС, Нововоронежская АЭС, Ленинградская АЭС-2, Белоярская АЭС)

■■ в космическом и военно-промышленном комплексе (Космодром Байконур)■■

■■ в энергетике и тяжелом машиностроении (Южно-Уральская ГРЭС, Новогорьковская ТЭЦ, Ново-Кемеровская ТЭЦ, 
Владивостокская ТЭЦ, ОАО Русгидро)

■■ в химической, металлургической и пищевой индустрии (НПЗ Лукойл, Челябинский металлургический комбинат)

■■ в авиа- , судо- и автомобилестроении (завод Фольксваген (г. Калуга), завод Хендай (г. Санкт-Петербург)

■■ в административном секторе (Малая Ледовая Арена (г. Сочи), Резиденция Президента РФ «Горки-9» и «Бочаров 
ручей», Акимат (г. Алматы), АО КазахТелеком (Казахстан), Комитет Национальной Безопасности (Казахстан) 

Серийный выпуск всей продукции ПРОВЕНТО, включая взрывозащищенную модификацию ExII, сертифицирован по ГОСТ 
Р, получено одобрение Морского регистра и протоколы испытания на сейсмостойкость 9 баллов. Все это было бы невоз-
можно без внедрения на предприятии системы менеджмента качества, позволившей использовать продукцию ПРОВЕНТО 
в столь серьезных проектах.

Компания ПРОВЕНТО является 100% российским производителем, что повышает конкурентоспособность наших клиентов 
при реализации программ импортозамещения, действующих в нефтегазовой, атомной и других секторах промышленности.

Сегодня электротехническое направление ПРОВЕНТО включает современные производственные мощности, расположен-
ные на площади 10 000 кв.м., офисы в 7 ключевых мегаполисах России и Казахстана, логистический комплекс, состоящий 
из 5 региональных складов и центрального распределительного центра, дистрибьюторскую сеть, собственный R&D депар-
тамент, отдел обучения, центр поддержки клиентов и около 200 сотрудников.
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Сравнительно небольшой штат подтвер-
ждает основной принцип компании – эф-
фективность – достижение наилучших 
результатов с наименьшими затратами 
за счет компетентности и мотивации пер-
сонала при максимальной автоматизации 
бизнес-процессов. В частности, 2013 году 
компания полностью перешла на авто-
матизированную систему планирования 
производства стандарта MRPII на базе 
MES технологии. Аналогичные проек-
ты автоматизации бизнес-процессов на 
базе ERP системы выполнены в области 
управления поставками SCM. На очереди 
проекты управления внутренней логисти-
кой и взаимоотношениями с контрагента-
ми (WMS и CRM).

Компания активно проводит HR политику, 
направленную как на профессионально-
личностное совершенствование персо-
нала, так и на его всестороннее развитие 
за счет корпоративных мероприятий, что 
в итоге обеспечивает достижение мак-
симальной компетентности и мотивации 

сотрудников. Подобные политики направлены на реализацию главной концепции ПРОВЕНТО «Качество доступное каждо-
му», которая позволяет нашим клиентам получать высококачественные инженерные решения с наилучшим показателем 
качество/цена. В свою очередь это обеспечивает им дополнительное конкурентное преимущество, позволяющее разви-
вать свое присутствие в самых различных областях – от машиностроения до атомной промышленности, от нефтегазовой 
отрасли до информационных технологий.

В 2014 году компания ПРОВЕНТО отметила шестилетний юбилей присутствия на электротехническом рынке, трансформи-
ровавшийся в новый объединенный каталог, который более чем на 200 страницах предоставляет уникальные комплексные 
решения для предприятий самого широкого профиля.

Наша Миссия
Мы разрабатываем и производим пере-
довые продукты и решения для инже-
нерных систем в области электротехни-
ки, где качество и надежность играют 
первостепенную роль.

Видение
Мы стремимся стать одной из лидиру-
ющих компаний на российском рынке 
по производству электротехнических 
корпусов.

Стратегия
Нас отличает индивидуальный подход 
и стремление быть на пике технологи-
ческого прогресса в удовлетворении 
потребностей наших Клиентов заинте-
ресованных в реализации качествен-
ных решений на самом высоком уровне. 
Мы открываем новые возможности для 
наших Клиентов, передавая им весь 
свой инновационный потенциал, кото-
рый гарантирует им технологическое 
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преимущество на рынке. Мы спо-
собствуем повышению конкурен-
тоспособности наших Клиентов, 
предоставляя им качественную 
продукцию, своевременную под-
держку и эффективный сервис.

Компания

Мы — команда единомышленни-
ков, мы работаем для наших Кли-
ентов и Партнеров, соблюдая вы-
сокие стандарты деловой этики и 
применяя эффективные методы 
сотрудничества. Мы — компетент-
ные специалисты, мы постоянно 
ищем новые возможности для са-
мосовершенствования, достигая 
самого высокого уровня профес-
сионализма. Мы чтим бизнес ин-
тересы наших Клиентов и Парт-
неров, способствуя их развитию и 
процветанию.

Сотрудники

Мы помогаем нашим сотрудникам 
раскрыть весь свой внутренний 
потенциал, тем самым, способст-
вуя их профессиональному, карь-
ерному и личностному росту. Мы 
создаем условия для постоянного 
повышения благосостояния наших 
сотрудников, позволяя им с уве-

ренностью и позитивом смотреть в будущее. Мы вселяем уверенность в наших сотрудников в собственных силах и воз-
можностях Компании, реализуя самые смелые и амбициозные проекты.

Ценности Компании

Мотивация – мы создаем рабочую атмосферу, в которой ценятся люди и их вклад в общее развитие бизнеса. Это условия, 
в которых сотрудники Компании становятся ее главным достоянием, позволяя им развивать свои возможности, где энтузи-
азм вознаграждается поддержкой и доверием.

Этика – мы ответственны сами перед собой, перед клиентами, партнерами и обществом в выполнении своих обязательств.

Амбициозность – мы уверены в собственных силах, мы готовы преодолеть любые препятствия для решения самых слож-
ных задач. Мы постоянно стремимся к лучшему и не боимся совершать ошибок на пути к совершенству!

Инновации – мы никогда не остановимся на достигнутом. Самые необычные идеи сегодня – это новые продукты на рынке 
завтра. Мы не боимся мечтать!

Эффективность – мы достигаем результат наиболее эффективным способом, при наиболее низких затратах.

ПРОВЕНТО имеет в своем составе также подразделение по производству вентиляционного оборудования, состоящее 
из пяти производственных площадок, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и 
Новосибирске. Отдельное направление по производству корпусов для платежно-информационных терминалов органич-
но дополняет электротехнический ассортимент продукции. Широкая производственная база позволяет рассматривать ГК 
ПРОВЕНТО как серьезного поставщика инженерных решений самого широкого профиля.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных корпусов для систем управления, контрольно-измери-
тельной аппаратуры, автоматизации и распределения низкого напряжения.

Корпусы используются в самых разнообразных областях применения, начиная от панелей управления большими 
машинами и автоматическими производственными линиями и кончая панелями для отдельных механизмов, а так же 
вторичных распределительных щитков.

Корпусы разработаны с учетом требований производителей и монтажников, таких как:

■■ широкий выбор размеров

■■ соответствие классу защиты до IP66

■■ сопротивление внешнему механическому  
воздействию: не менее IK08

■■ литой полиуретановый/силиконовый уплотнитель

■■ реверсивные двери, с углом открывания 1800

■■ двери (крышки), с обзорным окном

■■ внутренние двери

■■ монтажные панели из оцинкованной стали

■■ шасси для модульного оборудования

■■ отверстия на задней стенке корпуса  
для крепления к стене

■■ отверстие в корпусе для слива конденсата  
(исключение: корпусы из коррозионно-стойкой стали)

■■ покрытие на основе текстурированного  
полиэстерового порошка

■■ наличие принадлежностей (защитный козырек,  
DIN-рейки, скобы для монтажа на стене и т.п.)

Кодировка продукции:

B – коробка
E – шкаф компактный

M – углеродистая сталь, окрашенная
S – коррозионно-стойкая сталь, шлифованная

глубина  
корпуса, см

ширина  
корпуса, см

S – одиночная дверь (крышка)  
D – двойная дверь 
V – обзорная дверь (крышка)

высота  
корпуса, см

E 80.M 120.S 30
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1. Корпус выполнен из одно-
го листа стали. Стыки корпуса 
сварены непрерывным циклом 
для придания жесткости и плот-
ности. Желоб по краю корпуса 
обеспечивает дополнительную 
жесткость корпуса и препятст-
вует попаданию грязи и воды 
внутрь при открытии шкафа.

2. Применение уникальной тех-
нологии приварки болтовых ме-
тизов, позволяет максимально 
нагружать монтажную панель 
оборудованием.

3. Готовые отверстия для на-
стенного крепления на задней 
панели корпуса устраняют не-
обходимость разметки и свер-
ления (исключение: корпусы из 
коррозионно-стойкой стали).

4. Надежное уплотнение до-
стигается благодаря литой 
прокладке, наносимой роботом 
методом непрерывной отливки. 
Литая уплотнительная проклад-
ка, может быть перекрашена, 
устойчива к температурам от 
-40 до +70 °C (полиуретан), от 
-60 до +135 °C (силикон).

5. Заземляющие соединения 
предусмотрены внутри корпу-
са, на дверце и на монтажной 
панели. Омедненные шпильки 
заземления имеют фланец для 
контакта и не требуют удалять 
краску и наносить пасту для 
контакта.

6. Металлические петли снаб-
жены невыпадающими штиф-
тами с углом открывания 180°. 
Навеска дверей может быть из-
менена с правой на левую для 
всех шкафов с одностворчатой 
дверью простым переворотом 
петель. Двустворчатые двери 
можно поменять местами.

7. Крепление крышки к корпусу 
осуществляется винтами через 
сальники. Сальники устроены 
таким образом, что не позволя-
ют винтам выпадать.

8. Монтажная панель, выпол-
ненная из оцинкованной стали, 
может устанавливаться на раз-
ную глубину при помощи про-
ставок.

1. 2.

5.

3.

7.

6.

4.

8.
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

MBS SBS MBV

стр. 14 стр. 15 стр. 16

MBS SBS MBV MES SES MEV MED

Степень  
защиты

IP66 IP66 IP66 IP66 (IP56) IP66 (IP56) IP66 (IP56) IP55

IK10 IK10 IK08 IK10 IK10 IK08 IK10

Корпус
сталь 1,2 мм, 
окрашенная  

RAL 7035

сталь кор.- 
стойкая 1,2 мм, 
шлифованная

сталь 1,2 мм, 
окрашенная 

RAL 7035

сталь  
1,2–1,5 мм, 
окрашенная  

RAL 7035

сталь  
кор.-стойкая 
1,2–1,5 мм,  

шлифованная

сталь 1,5 мм, 
окрашенная  

RAL 7035

сталь 1,5 мм, 
окрашенная  

RAL 7035

Монтажная 
панель

сталь 2,0 мм, 
оцинкованная

сталь 2,0 мм, 
оцинкованная

сталь 2,0 мм, 
оцинкованная

сталь  
2,0–2,5 мм, 

оцинкованная

сталь  
2,0–2,5 мм, 

оцинкованная

сталь  
2,0–2,5 мм, 

оцинкованная

сталь  
2,0–2,5 мм, 

оцинкованная

Принадлеж-
ности

стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт

Специальный 
цвет окраски

опция – опция опция – опция опция

Специальные  
размеры

опция опция опция опция опция опция опция

Высота,  
мм

Глубина,  
мм

Ширина, мм

100 120 150 200 300 400 600 800

100 60 MBS SBS MBS

120 60 MBS SBS

150

60 MBS

80 MBS SBS MBS MBS SBS

120 MBS MBS MBS

200
80 MBS SBS MBS SBS MBS

120 MBS MBV MBS MBV MBS MBV

300
80 MBS MBS MBS

120 MBS SBS MBV MBS SBS MBV MBS MBV

400 120 MBS MBV MBS MBV MBS
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Высота,  
мм

Глубина,  
мм

Ширина, мм

200 300 400 500 600 800 1000 1200

200
80 MES

120 MES

300

80 MEV

120 MES MES MEV

155 MES SES MES MES SES

400

120 MES

155 MES SES

210 MES MES SES MES

500
210 MES MES SES MEV MES SES

250 MES MEV

600
210 MES SES MEV MES

250 MES MEV MES SES

700
210 MES MEV

250 MES SES MEV

800

210 MES MEV

250 MES MEV MED

300 MES SES MEV MES MED MED

400 MES

1000

210 MES MEV

250 MES MEV

300 MES MEV MES SES MEV

400 MES

1200

210 MES MEV

300 MES MEV MES SES MEV

400 MES MES MED

1400 400 MES MES MED

1600 400 MES

MES

стр. 24 стр. 20 стр. 22стр. 17

SES MEV MED
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ MBS

Степень защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
корпус и крышка: листовая сталь 1,2 мм 
монтажная панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус и крышка: структурное  
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
крышка: вспененный полиуретан

Комплект поставки:■
корпус, крышка, монтажная панель  
(только для коробок глубиной 120 мм), упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски,  
специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 170 – 171

Код коробки Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MBS 10.10.06
100

100

60

0,5

MBS 10.15.06 150 0,6

MBS 12.12.06 120 120 0,6

MBS 15.15.06

150

150 0,8

MBS 15.15.08 150

80

1

MBS 15.20.08 200 1,3

MBS 15.30.08 300 1,7

MBS 20.20.08

200

200 1,5

MBS 20.30.08 300 2,2

MBS 20.40.08 400 2,7

MBS 30.30.08

300

300 3

MBS 30.40.08 400 3,7

MBS 30.60.08 600 5,2

MBS 15.15.12

150

150

120

1,5

MBS 15.20.12 200 1,9

MBS 15.30.12 300 2,7

MBS 20.20.12

200

200 2,4

MBS 20.30.12 300 3,3

MBS 20.40.12 400 4,1

MBS 30.30.12

300

300 4,6

MBS 30.40.12 400 5,7

MBS 30.60.12 600 8,4

MBS 40.40.12

400

400 7,6

MBS 40.60.12 600 10,8

MBS 40.80.12 800 14,2
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Степень защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
корпус и крышка: коррозионно-стойкая 
листовая сталь AISI 304 1,2 мм 
монтажная панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус и крышка: шлифованная 
монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
крышка: вспененный силикон

Комплект поставки:■
корпус, крышка, монтажная панель  
(только для коробок глубиной 120 мм), упаковка

Опции: ■
коррозионно-стойкая листовая  
сталь AISI 316, обзорная крышка,  
специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 172 – 173

Код коробки Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SBS 10.10.06 100 100
60

0,5

SBS 12.12.06 120 120 0,6

SBS 15.15.08
150

150

80

1

SBS 15.30.08 300 1,7

SBS 20.20.08
200

200 1,5

SBS 20.30.08 300 2,2

SBS 30.30.12
300

300
120

4,6

SBS 30.40.12 400 5,7

Распределительные  
коробки SBS –

надежные и прочные, стойкие к аг-
рессивным средам, поэтому являются 
назаменимыми в химической, фар-
мацевтической и в пищевой отраслях 
промышленности

Коррозионно-стойкая сталь
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ MBV

Степень защиты:■
IP66, IK08

Материал:■
корпус: листовая сталь 1,2 мм 
крышка: листовая сталь 1,2 мм, 
закаленное стекло 4,0 мм 
монтажная панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус и крышка: структурное  
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
крышка: вспененный полиуретан

Комплект поставки:■
корпус, крышка, монтажная панель, упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски,  
специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 174

Код коробки Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MBV 20.20.12

200

200

120

2,4

MBV 20.30.12 300 3,3

MBV 20.40.12 400 4,1

MBV 30.30.12

300

300 4,6

MBV 30.40.12 400 5,7

MBV 30.60.12 600 8,4

MBV 40.40.12
400

400 7,6

MBV 40.60.12 600 10,8
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КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES
Глубина 80 и 120 мм

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MES 20.20.08 200 200 80 1,7

MES 20.20.12 200 200

120

2,0

MES 30.20.12
300

200 2,8

MES 30.30.12 300 4,0

MES 40.30.12 400 300 5,2

Степень защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
корпус и дверь:  
листовая сталь 1,2 мм  
монтажная панель:  
листовая сталь 2,0 мм 

Поверхность:■
корпус и дверь: структурное  
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель: цинковое 
покрытие

Уплотнение:■
дверь:  
вспененный полиуретан 

Замок:■
язычковый с двойной бородкой 

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект поставки:■
корпус, дверь, монтажная панель,  
ключ, упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски,  
специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 176
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КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES
Глубина 155, 210, 250 и 300 мм

Степень защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
корпус и дверь:  
листовая сталь 1,2–1,5 мм  
(в зависимости от типоразмера) 
монтажная панель:  
листовая сталь 2,0–2,5 мм  
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:■
корпус и дверь: структурное  
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель: цинковое 
покрытие

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 177

Уплотнение:■
дверь и панель кабельного ■
ввода: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый с двойной бородкой  
или штанговая система  
(в зависимости от типоразмера)

Петля:■
угол открывания до 1800

Опции: ■
специальный цвет окраски, 
специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию  
см. на стр. 90 – 168

Комплект поставки:■
корпус, дверь, панель кабельного ввода, монтажная панель,  
ключ, упаковка

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MES 30.20.15

300

200

155

3,8

MES 30.30.15 300 5,2

MES 30.40.15 400 6,6

MES 40.30.15

400

300
6,6

MES 40.30.21

210

7,5

MES 40.40.21 400 9,3

MES 40.60.21 600 12,9

MES 50.30.21

500

300 9,1

MES 50.40.21
400

11,3

MES 50.40.25 250 12

MES 50.50.21 500
210

13,5

MES 60.40.21

600

400
13,1

MES 60.40.25 250 13,9

MES 60.60.21
600

210 18,4

MES 60.60.25 250 19,4

MES 70.50.21
700 500

210 18

MES 70.50.25 250 19

MES 80.60.21

800
600

210 23,7

MES 80.60.25 250 24,9

MES 80.60.30
300

26,4

MES 80.80.30 800 33,6

MES 100.60.21

1000
600

210 29,2

MES 100.60.25 250 30,6

MES 100.60.30
300

32,3

MES 100.80.30 800 40,9

MES 120.60.21

1200
600

210 34,5

MES 120.60.30
300

37,5

MES 120.80.30 800 48,3

Код внутр.  
двери Вес, кг

ID 50.40 3,4

– –

– –

– –

ID 60.40 4,3

– –

– –

– –

– –

– –

ID 80.60 7,7

– –

– –

– –

ID 100.60 9,6

– –

– –

– –

ID 120.60 11,5

– –

Код  
мод. шасси

Кол-во 
модулей Вес, кг

MC 50.40 24 (2х12) 3,8

– – –

– – –

– – –

MC 60.40 36 (3х12) 4,5

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

MC 80.60 96 (4х24) 8,1

– – –

– – –

– – –

MC 100.60 144 (6х24) 10,4

– – –

– – –

– – –

MC 120.60 168 (7х24) 11,2

– – –
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КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES
Глубина 400 мм

Степень защиты:■
IP56, IK10

Материал:■
корпус и концевая панель:  
листовая сталь 1,5 мм  
дверь:  
листовая сталь 1,5–2,0 мм  
(в зависимости от типоразмера) 
монтажная панель:  
листовая сталь 2,0–2,5 мм  
(в зависимости от типоразмера) 
панели кабельного ввода:  
листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:■
корпус, дверь ■
и концевая панель: структурное  
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель и панели 
кабельного ввода: цинковое 
покрытие

Уплотнение:■
дверь и концевая панель: 
вспененный полиуретан 

Замок:■
язычковый с двойной бородкой  
или штанговая система  
(в зависимости от типоразмера)

Петля:■
угол открывания до 1800

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MES 80.60.40 800 600

400

36,9

MES 100.60.40 1000 600 44,1

MES 120.60.40
1200

600 51,1

MES 120.80.40 800 63,6

MES 140.60.40
1400

600 58,4

MES 140.80.40 800 72,5

MES 160.60.40 1600 600 65,4

Комплект поставки:■
корпус, дверь, монтажная панель, панели 
кабельного ввода, концевая панель, ключ, 
упаковка

Внимание!■
VB рейки на боковые стенки заказываются 
отдельно

Опции: ■
специальный цвет окраски,  
специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 178
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КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MEV
Глубина 80 и 120 мм

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MEV 30.30.08 M
300 300

80 2,8

MEV 30.30.12 M 120 3,2

Код шкафа
Диаметр и количество отверстий в основании корпуса

13 мм (М12) 21 мм (М20) 30 мм (М32)

MEV 30.30.08 M 2 9 2

MEV 30.30.12 M – 2 6

Степень защиты:■
IP66, IK08

Материал:■
корпус:  
листовая сталь 1,2 мм 
дверь:  
листовая сталь 1,2 мм 
закаленное стекло 4,0 мм  

Поверхность:■
корпус и дверь: структурное  
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь:  
вспененный полиуретан 

Замок:■
язычковый с двойной бородкой 

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект поставки:■
корпус с отверстиями для гермовводов  
в основании, дверь, 2 DIN-рейки,  
ключ, упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски,  
специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 180
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КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MEV

Степень защиты:■
IP66, IK08

Материал:■
корпус и панель кабельного 
ввода: листовая сталь 1,5 мм  
дверь: листовая сталь 1,5 мм   
закаленное стекло 4,0 мм

Поверхность:■
корпус, панель кабельного ■
ввода и дверь: структурное  
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь и панель кабельного ■
ввода: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый с двойной бородкой  
или штанговая система  
(в зависимости от типоразмера)

Петля:■
угол открывания до 1800

Опции: ■
специальный цвет окраски, специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 181 – 182

Комплект поставки:■
корпус, дверь, панель кабельного ввода, ключ, упаковка

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MEV 50.40.21
500

400 210 8,7

MEV 50.40.25 400 250 9,4

MEV 60.40.21
600

400 210 10,0

MEV 60.40.25 400 250 10,8

MEV 70.50.21
700

500 210 13,3

MEV 70.50.25 500 250 14,3

MEV 80.60.21

800

600 210 17,1

MEV 80.60.25 600 250 18,3

MEV 80.60.30 600 300 19,8

MEV 100.60.21

1000

600 210 20,8

MEV 100.60.25 600 250 22,2

MEV 100.60.30 600 300 23,9

MEV 100.80.30 800 300 29,5

MEV 120.60.21

1200

600 210 24,4

MEV 120.60.30 600 300 27,9

MEV 120.80.30 800 300 34,5

Код внутр.  
двери Вес, кг

ID 50.40 3,4

ID 60.40 4,3

ID 70.50 5,7

ID 80.60 7,7

ID 100.60 9,6

ID 100.80 11,6

ID 120.60 11,5

ID 120.80 14

Код  
мод. шасси

Кол-во 
модулей Вес, кг

MC 50.40 24 (2х12) 3,8

MC 60.40 36 (3х12) 4,5

– – –

– – –

MC 80.60 96 (4х24) 8,1

MC 100.60 144 (6х24) 10,4

– – –

MC 120.60 168 (7х24) 11,2

– – –

Глубина 210, 250 и 300 мм
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КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MED
Глубина 250 и 300 мм

Опции: ■
специальный цвет окраски,  
специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 184

Степень защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
корпус, панели ■
кабельного ввода и дверь:  
листовая сталь 1,5 мм  
монтажная панель:  
листовая сталь 2,5 мм 

Поверхность:■
корпус, панели кабельного ■
ввода и дверь: структурное  
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
двери и панели кабельного 
ввода: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый с двойной бородкой 

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект поставки:■
корпус, комплект дверей, две панели 
кабельного ввода, монтажная панель,  
ключ, упаковка

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MED 80.100.25

800
1000

250 39,4

MED 80.100.30
300

41,4

MED 80.120.30 1200 48,5
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КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MED
Глубина 400 мм

Степень защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
корпус и концевая панель:  
листовая сталь 1,5 мм  
дверь:  
листовая сталь 1,5–2,0 мм  
(в зависимости от типоразмера) 
монтажная панель:  
листовая сталь 2,5 мм  
панели кабельного ввода:  
листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:■
корпус, дверь ■
и концевая панель: структурное  
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель и панели 
кабельного ввода: цинковое 
покрытие

Уплотнение:■
дверь и концевая панель: 
вспененный полиуретан 

Замок:■
штанговая система  
с двойной бородкой 

Петля:■
угол открывания до 1800

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MED 120.100.40 1200
1000 400

78,4

MED 140.100.40 1400 89,1

Комплект поставки:■
корпус, комплект дверей, монтажная 
панель, панели кабельного ввода, 
концевая панель, ключ, упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски,  
специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 185

Внимание!■
VB рейки на боковые стенки заказываются 
отдельно
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КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ SES
Коррозионно-стойкая сталь

Степень защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
корпус: 1,2–1,5 мм 
дверь: коррозионно-стойкая 
листовая сталь AISI 304 1,5 мм  
монтажная панель:  
листовая сталь 2,0–2,5 мм  
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:■
корпус и дверь: шлифованная 
монтажная панель: цинковое 
покрытие

Уплотнение:■
дверь: вспененный силикон

Замок:■
язычковый с двойной бородкой  
или штанговая система  
(в зависимости от типоразмера)

Петля:■
угол открывания до 1800

Опции: ■
коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 316, 
обзорная крышка, специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 186

Комплект поставки:■
корпус, дверь, монтажная панель,  
ключ, упаковка

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SES 30.20.15
300

200

155

3,8

SES 30.40.15 400 6,6

SES 40.30.15
400

300 6,6

SES 40.40.21 400

210

9,3

SES 50.40.21
500

400 11,3

SES 50.50.21 500 13,5

SES 60.40.21
600

400 13,1

SES 60.60.25 600
250

19,4

SES 70.50.25 700 500 19

SES 80.60.30 800 600

300

26,4

SES 100.80.30 1000 800 40,2

SES 120.80.30 1200 800 47,6

Распределительные  
шкафы SES –

надежные и прочные, стойкие к 
агрессивным средам, поэтому 
являются назаменимыми в хи-
мической, фармацевтической и 
в пищевой отраслях промышлен-
ности
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Корпусы распределительные взрывозащищенные серии MES Ex, SES Ex, MBS Ex, SBS Ex и MBV Ex предназначены для 
выполнения соединений (разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых цепей, цепей 
управления, сигнализации и т.д.).

Область применения – в составе взрывозащищенного электрооборудования группы II, эксплуатирующегося во взрыво-
опасных зонах класса 1 и 2 по классификации ГОСТ Р 51330.9-99 помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 
51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудова-
ния во взрывоопасных зонах.

Корпусы распределительные взрывозащищенные серии представляют собой стальную сварную оболочку, состоящую  
из корпуса и крышки. Корпус распределительный имеет внутренний и наружный зажимы заземления и знаки заземления. 
Самоотвинчивание крышки предотвращено за счёт применения фиксирующих шайб. Заземляющие зажимы предохранены 
от ослабления затяжки применением пружинных шайб.

Основные технические данные:

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 		  IP66

Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, 0С 		  -40... +70 (полиуретановый уплотнитель)

									         -60... +135 (силиконовый уплотнитель)

Напряжение питания переменного и постоянного тока, В 			   1000

Корпусы разработаны с учетом требований производителей и монтажников, таких как:

■■ широкий выбор размеров

■■ соответствие классу защиты ExellU, IP66

■■ сопротивление внешнему механическому воздействию:  
не менее IK09

■■ внешнее заземление в виде глухой заклепочной гайки М6

■■ двери с углом открывания 1800

■■ крышки с обзорным окном и с защитой от выпадения винтов

■■ литой полиуретановый/силиконовый  
уплотнитель

■■ монтажные панели из оцинкованной стали

■■ глухие заклепочные гайки М8  
в задней стенке для крепления к стене

■■ покрытие на основе текстурированного  
полиэстерового порошка

■■ наличие принадлежностей

Классификация взрывозащиты:

«Ex» – знак соответствия стандартам взрывозащиты

«e» – знак соответствия виду защиты

Защита вида «e» – вид защиты электрооборудования, использующий дополнительные меры против возможного превы-
шения допустимой температуры, а также возникновения дуговых разрядов, искрения в нормальном или ненормальном 
режимах работы, указанных изготовителем электрооборудования в нормативно-технической документации.

«II» – знак соответствия группе взрывозащищенного электрооборудования

Группа «II» – взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для по-
тенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по руд-
ничному газу и/или пыли.

«U» – знак соответствия указанию Ex-компонента

Ex-компонент – часть взрывозащищенного электрооборудования, которую отдельно во взрывоопасной среде не исполь-
зуют; при встраивании во взрывозащищенное электрооборудование Ex-компонентов в обязательном порядке требуется 
подтверждение соответствия их взрывозащитных свойств требованиям нормативных документов.

Установка взрывобезопасных шкафов вне помещения

Корпусы, используемые под открытым небом, должны обладать повышенной защитой поверхности, а так же для защиты 
уплотнителей в случае постоянной высокой влажности воздуха и УФ-излучения рекомендуется использовать защитный 
козырек, предохраняющий от дождя. Для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса следует обеспечить венти-
ляцию или обогрев корпуса.

Пример маркировки: ExeIIU
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Кодировка продукции:

B – коробка
E – шкаф компактный

M – углеродистая сталь, окрашенная
S – коррозионно-стойкая сталь, шлифованная

глубина  
корпуса, см

ширина  
корпуса, см

S – одиночная дверь (крышка)  
V – обзорная дверь (крышка)

высота  
корпуса, см

E 80.M 120.S 30 Ex

1. Корпус выполнен из одного листа стали. Стыки корпуса 
сварены непрерывным циклом для придания жесткости и 
плотности. Желоб по краю корпуса обеспечивает дополни-
тельную жесткость корпуса и препятствует попаданию гря-
зи и воды внутрь при открытии шкафа.

2. Применение уникальной технологии приварки болтовых 
метизов, позволяет максимально нагружать монтажную па-
нель оборудованием.

3. Герметичные резьбовые отверстия для настенного кре-
пления на задней панели корпуса устраняют необходимость 
разметки и сверления.

4. Надежное уплотнение достигается благодаря литой про-
кладке из полиуретана/силикона, наносимой роботом мето-
дом непрерывной отливки.

5. Заземляющие соединения предусмотрены внутри и сна-
ружи корпуса, на дверце и на монтажной панели. Омеднен-
ные шпильки заземления имеют фланец для контакта и не 
требуют удалять краску и наносить пасту для контакта.

6. Металлические петли снабжены невыпадающими штиф-
тами с углом открывания 180°.

7. Крепление крышки к корпусу осуществляется винтами 
через фиксирующие шайбы. Они предотвращают выпаде-
ние винтов.

8. Монтажная панель, выполненная из оцинкованной стали, 
может устанавливаться на разную глубину при помощи про-
ставок.

4.

5. 6. 7. 8.

3.2.1.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ MBS Ex

Степень защиты:■
ExeIIU, IP66, IK10

Материал:■
корпус и крышка: листовая сталь 1,2–1,5 мм 
(в зависимости от типоразмера) 
монтажная панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус и крышка: структурное  
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
крышка: вспененный полиуретан

Комплект поставки:■
корпус, крышка, DIN-рейки (при глубине 60 и  
80 мм), монтажная панель (при глубине 120 мм), 
упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски,  
специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 187 – 188

Код коробки Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MBS 10.10.06 Ex 100 100
60

0,5

MBS 12.12.06 Ex 120 120 0,6

MBS 15.15.08 Ex 150 150

80

0,8

MBS 15.30.08 Ex 150 300 1,7

MBS 20.20.08 Ex 200 200 1,5

MBS 20.30.08 Ex 200 300 2,2

MBS 30.30.12 Ex 300 300

120

4,6

MBS 30.40.12 Ex 300 400 5,7

MBS 40.60.12 Ex 400 600 10,8



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ SBS Ex
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Коррозионно-стойкая сталь

Степень защиты:■
ExeIIU, IP66, IK10

Материал:■
корпус и крышка: коррозионно-стойкая 
листовая сталь AISI 304 1,2 мм 
монтажная панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус и крышка: шлифованная 
монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
крышка: вспененный силикон

Комплект поставки:■
корпус, крышка, DIN-рейки (при глубине 60 и  
80 мм), монтажная панель (при глубине 120 мм), 
упаковка

Опции: ■
коррозионно-стойкая листовая 
сталь AISI 316, специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 189 – 190

Код коробки Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SBS 10.10.06 Ex 100 100
60

0,5

SBS 12.12.06 Ex 120 120 0,6

SBS 15.15.08 Ex 150 150

80

1

SBS 15.30.08 Ex 150 300 1,7

SBS 20.20.08 Ex 200 200 1,5

SBS 20.30.08 Ex 200 300 2,2

SBS 30.30.12 Ex 300 300

120

4,6

SBS 30.40.12 Ex 300 400 5,7

SBS 40.60.12 Ex 400 600 10,7
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ MBV Ex

Степень защиты:■
ExeIIU, IP66, IK09

Материал:■
корпус: листовая сталь 1,2 мм 
крышка: листовая сталь 1,2 мм, 
закаленное стекло 4,0 мм 
монтажная панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус и крышка: структурное  
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
крышка: вспененный полиуретан

Комплект поставки:■
корпус, крышка, DIN-рейки (при глубине 80 мм), 
монтажная панель (при глубине 120 мм),  
упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски,  
специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 191

Код коробки Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MBV 20.20.08 Ex 200 200
80

1,6

MBV 20.30.08 Ex 200 300 2,1

MBV 30.30.12 Ex 300 300
120

4,6

MBV 30.40.12 Ex 300 400 5,7
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПАКТНЫЕ ШКАФЫ MES Ex

Степень защиты:■
ExeIIU, IP66, IK10

Материал:■
корпус и дверь: листовая сталь 1,2–2 мм 
(в зависимости от типоразмера) 
монтажная панель: листовая сталь 2,0–2,5 мм  
(в зависимости от типоразмера)

Замок:■
с двойной бородкой язычковый или штанговый затвор 
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:■
корпус и дверь: структурное  
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
дверь: вспененный полиуретан

Петля:■
угол открывания до 1800

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MES 30.20.15 Ex 300 200

155

3,8

MES 30.40.15 Ex 300 400 6,6

MES 40.30.15 Ex 400 300 6,6

MES 40.40.21 Ex 400 400

210

9,3

MES 50.40.21 Ex 500 400 11,3

MES 50.50.21 Ex 500 500 13,5

MES 60.40.21 Ex 600 400 13,1

MES 60.60.25 Ex 600 600
250

19,4

MES 70.50.25 Ex 700 500 19

MES 80.60.30 Ex 800 600

300

26,4

MES 100.80.30 Ex 1000 800 40,9

MES 120.80.30 Ex 1200 800 48,3

Комплект поставки:■
корпус, дверь, монтажная панель,  
ключ, упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски,  
специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 193 – 194
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПАКТНЫЕ ШКАФЫ SES Ex
Коррозионно-стойкая сталь

Степень защиты:■
ExeIIU, IP66, IK10

Материал:■
корпус: 1,2–1,5 мм 
дверь: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм  
монтажная панель: листовая сталь 2,0–2,5 мм  
(в зависимости от типоразмера)

Замок:■
с двойной бородкой язычковый или штанговый затвор 
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:■
корпус и дверь: шлифованная 
монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
дверь: вспененный силикон

Петля:■
угол открывания до 1800

Опции: ■
коррозионно-стойкая листовая  
сталь AISI 316, специальные размеры

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 195

Комплект поставки:■
корпус, дверь, монтажная панель,  
ключ, упаковка

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SES 30.20.15 Ex 300 200

155

3,8

SES 30.40.15 Ex 300 400 6,6

SES 40.30.15 Ex 400 300 6,6

SES 40.40.21 Ex 400 400

210

9,3

SES 50.40.21 Ex 500 400 11,3

SES 50.50.21 Ex 500 500 13,5

SES 60.40.21 Ex 600 400 13,1

SES 60.60.25 Ex 600 600
250

19,4

SES 70.50.25 Ex 700 500 19

SES 80.60.30 Ex 800 600

300

26,4

SES 100.80.30 Ex 1000 800 40,2

SES 120.80.30 Ex 1200 800 47,6
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных рамных корпусов для систем управления и защиты элек-
тротехнических устройств, автоматизации производственных процессов, автоматизации и распределения электрической 
энергии.

Продукция компании находит применение в таких отраслях, как: энергетика, горнодобывающая промышленность, метал-
лургия, химическая промышленность, а также в областях, требующих использования современных методов автоматиза-
ции производственных процессов, гражданском строительстве и инфраструктурах.

Корпусы разработаны с учетом требований производителей и монтажников, таких как:

Кодировка продукции:

■■ широкий выбор размеров

■■ соответствие степени защиты IP55

■■ сопротивление внешнему механическому воздействию: 
не менее IK08

■■ сварная конструкция рамы перфорирована с шагом  
25 мм для установки оборудования

■■ симметричность рамы позволяет объединять несколько 
шкафов боковыми или задними панелями

■■ наличие в верхней части каркаса проема со съемной 
панелью, предназначенного для ввода кабелей и 
установки вентиляторной панели, а также возможность 
монтажа других видов потолочной панели (опционально)

■■ наличие в основании каркаса одного или двух проемов 
с передвижными панелями, предназначенных для ввода 
кабелей и установки вентиляционной панели

■■ реверсивные двери с четырехточечным штанговым 
замком и усиливающей рамой с отверстиями для 
крепления кабельных каналов, с углом открывания 2250

■■ двери глухие, обзорные и перфорированные

■■ задняя панель может быть заменена на дверь

■■ внутренние двери

■■ рамы для модульного оборудования

■■ литой полиуретановый уплотнитель

■■ сплошные или перфорированные монтажные панели 
выполнены из оцинкованной стали

■■ покрытие на основе текстурированного полиэстерового 
порошка

■■ наличие принадлежностей для 19”-оборудования

P – шкаф распределительный
K – шкаф компьютерный

M – углеродистая сталь, окрашенная
S – коррозионно-стойкая сталь, шлифованная

глубина  
корпуса, см

ширина  
корпуса, см

S – одиночная дверь  
D – двойная дверь 
V – обзорная дверь 
M – секционная дверь 
P – перфорированная дверь

высота  
корпуса, см

P 80.M 200.S 60



ПРЕИМУЩЕСТВА
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1. 2.

5.

3.

7.

9.

6.

4.

1. Рама выполнена полностью из 
стали толщиной 2 мм. Углы рамы 
усилены стальными закладными 
элементами и сварены двумя ро-
ботами непрерывным циклом для 
придания жесткости и плотности. 
Профили рам перфорированы с 
шагом 25 мм для установки обору-
дования.

2. Симметричность корпусов по-
зволяет соединять рамы просто и 
быстро слева, справа и сзади.

3. Металлические петли оригиналь-
ной конструкции снабжены невы-
падающими штифтами с углом 
открывания 225°. Навеска дверей 
может быть изменена с правой на 
левую для всех шкафов с одност-
ворчатой дверью простым пере-
воротом петель. Двустворчатые 
двери можно поменять местами. 
Данные манипуляции может выпол-
нить один человек.

4. Штанговый замок обеспечивает 
запирание в 4-х местах, что в ком-
бинации с четырьмя петлями над-
ежно и плотно закрывают двери 
корпуса. Поверхность двери может 
оптимально быть использована для 
размещения оборудования, т.к. за-
мок находиться вне проема рамы. 
Возможна замена стандартного за-
мка с двойной бородкой на замок с 
поворотной ручкой и профильным 
цилиндром.

5. Надежное уплотнение достига-
ется благодаря литой прокладке из 
полиуретана, наносимой роботом 
методом непрерывной отливки. Ли-
тая уплотнительная прокладка мо-
жет быть перекрашена, устойчива 
к температурам от -40 до +70 °C.

6. Омедненные шпильки заземле-
ния, предусмотренные на дверях 
и панелях, имеют фланец для кон-
такта и не требуют удаления ЛКП. 
Съемные заземляющие соедине-
ния устанавливаются на любом 
участке рамы.

7. Монтажная панель с С-образной 
окантовкой по бокам, выполнен-
ная из оцинкованной стали, может 
устанавливаться на разную глуби-
ну с шагом 25 мм.

8. Возможность крепления монтаж-
ных реек в двух симметричных пло-
скостях по ширине и глубине.

9. Возможность поставок корпусов 
в собраном виде по индивидуаль-
ной комплектации.

10. Большой выбор принадлежно-
стей

8.

10.



36   Технический каталог 2015

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

MPS SPS MPV

стр. 38 стр. 39 стр. 40

Высота, мм Глубина, мм
Ширина, мм

400 600 800

1800

400 MPS ■ MPS ■

500 MPS ■ MPS SPS ■ MPS SPS ■

600 MPS ■ MPS MPV ■ MPS MPV ■

1000 ■ ■

2000

400 MPS ■ MPS ■

500 MPS ■ MPS ■ MPS ■

600 MPS ■ MPS SPS MPV ■ MPS SPS MPV ■

800 MPS MPV ■ MPS ■

1000 MPP ■ MPP ■

2200

600 MPS MPV ■ MPS ■

800 ■ MPS MPV ■

1000 ■ ■

MPS SPS MPV MPD MPP

Степень защиты
IP55 IP55 IP55 IP55 IP20

IK10 IK10 IK08 IK10 IK08

Рама
сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь коррозионно-
стойкая 1,5 мм

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

Дверь (и)
сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь кор.-стойкая  
1,5 мм, шлифованная

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

Боковые,
задние панели

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь кор.-стойкая  
1,5 мм, шлифованная

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

Потолочные панели
сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь кор.-стойкая  
1,5 мм, шлифованная

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

Монтажная панель
сталь 2,5 мм, 
оцинкованная

сталь 2,5 мм, 
оцинкованная

опция
сталь 2,5 мм, 
оцинкованная

–

Вертикальные
рейки 19”

опция – опция –
сталь 2,0 мм, 
оцинкованная

Принадлежности стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт

Специальный цвет 
окраски

опция – опция опция опция

■ – КОРПУСЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

MPD MPP

стр. 41 стр. 46 стр. 42

стр. 44

стр. 45

КОРПУСЫ ИНД. СБОРКИ

MKM

SKM

КОРПУСЫ ИНД. 
СБОРКИ

MKM SKM

IP20(55) IP55 IP55

IK10(08) IK08 IK08

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь коррозионно-
стойкая 1,5 мм

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 2,0 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь кор.-стойкая  
1,5 мм, шлифованная

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь кор.-стойкая  
1,5 мм, шлифованная

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь 1,5 мм, окра-
шенная RAL 7035

сталь кор.-стойкая  
1,5 мм, шлифованная

опция – –

опция – –

стандарт стандарт стандарт

опция опция –

Высота, мм Глубина, мм
Ширина, мм

1000 1200

1800

400 MPD ■ MPD ■

500 MPD ■

600 MPD ■

2000

400 MPD ■

500 MPD ■ MPD ■

600 MPD ■ MPD ■

800 MPD ■

2200
600 MPD ■

800

Высота, мм Ширина, мм
Глубина, мм

600 800

1600 600 MKM SKM MKM
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MРS

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MPS 180.40.50

1800

400
500 48,7

MPS 180.40.60 600 51,7

MPS 180.60.40

600

400 81,5

MPS 180.60.50 500 92,6

MPS 180.60.60 600 105,3

MPS 180.80.40

800

400 102,0

MPS 180.80.50 500 105,7

MPS 180.80.60 600 108,7

MPS 200.40.50

2000

400
500 54,2

MPS 200.40.60 600 55,0

MPS 200.60.40

600

400 94,2

MPS 200.60.50 500 98,3

MPS 200.60.60 600 101,3

MPS 200.60.80 800 106,9

MPS 200.80.40

800

400 118,6

MPS 200.80.50 500 123,1

MPS 200.80.60 600 125,7

MPS 200.80.80 800 133,0

MPS 220.60.60

2200

600 600 107,9

MPS 220.80.60
800

600 135,2

MPS 220.80.80 800 141,1

Код боковых панелей Вес, кг

SP 180.50 9,8

SP 180.60 11,8

SP 180.40 7,8

SP 180.50 9,8

SP 180.60 11,8

SP 180.40 7,8

SP 180.50 9,8

SP 180.60 11,8

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.40 8,7

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.80 17,5

SP 200.40 8,7

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.80 17,5

SP 220.60 14,4

SP 220.60 14,4

SP 220.80 19,2

Степень защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
рама и дверь: листовая сталь 2,0 мм 
панели: листовая сталь 1,5 мм 
монтажная панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:■
рама, дверь и панели: структурное  
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
дверь и панели: вспененный полиуретан

Замок:■
четырехточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 2250

Комплект поставки:■
рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, 
панель задняя, панель монтажная (исключая ширину 400 мм), ключ, 
упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски

Принадлежности: ■
подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный чертеж: см. стр. 197

Внимание! Боковые панели заказываются отдельно



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ SРS
Коррозионно-стойкая сталь
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Внимание! Боковые панели заказываются отдельно

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SPS 180.60.50
1800

600
500

78,0

SPS 180.80.50 800 90,2

SPS 200.60.60
2000

600
600

85,2

SPS 200.80.60 800 106,3

Код боковых панелей Вес, кг

SP 180.50 S 10,6

SP 200.60 S 14,2

Степень защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
рама, дверь и панели: коррозионно-стойкая  
листовая сталь AISI 304 1,5 мм 
монтажная панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:■
дверь и панели: шлифованная 
монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
дверь и панели: вспененный полиуретан

Замок:■
четырехточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 2250

Комплект поставки:■
рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, 
панель задняя, панель монтажная, ключ, упаковка

Принадлежности: ■
подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный чертеж:■
см. стр. 198

Распределительные  
шкафы SPS –

надежные и прочные, стой-
кие к агрессивным средам, 
поэтому являются назаме-
нимыми в химической, фар-
мацевтической и в пищевой 
отраслях промышленности
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MРV

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MPV 180.60.60
1800

600 600 69,4

MPV 180.80.60 600 600 81,8

MPV 200.60.60

2000
600

600 73,7

MPV 200.60.80 800 80,6

MPV 200.80.60 800 600 87,0

MPV 220.60.60
2200

600 600 82,2

MPV 220.80.80 800 800 114,5

Код боковых панелей Вес, кг

SP 180.60 11,8

SP 180.60 11,8

SP 200.60 13,1

SP 200.80 17,5

SP 200.60 13,1

SP 220.60 14,4

SP 220.80 19,2

Степень защиты:■
IP55, IK08

Материал:■
рама: листовая сталь 2,0 мм 
дверь: листовая сталь 2,0 мм,  
закаленное стекло 4,0 мм 
панели: листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■
структурное порошковое  
напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь и панели: вспененный полиуретан

Замок:■
четырехточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 2250

Комплект поставки:■
рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, 
панель задняя, ключ, упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски

Принадлежности: ■
подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный чертеж:■
см. стр. 199

Внимание! Боковые панели заказываются отдельно



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MPD
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Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MPD 180.100.40

1800

1000 400 132,0

MPD 180.120.40

1200

400 152,7

MPD 180.120.50 500 157,1

MPD 180.120.60 600 161,5

MPD 200.100.40

2000

1000

400 143,4

MPD 200.100.50 500 147,4

MPD 200.100.60 600 151,6

MPD 200.120.50

1200

500 170,4

MPD 200.120.60 600 174,7

MPD 200.120.80 800 183,6

MPD 220.120.60 2200 1200 600 188,8

Код боковых панелей Вес, кг

SP 180.40 7,8

SP 180.50 9,8

SP 180.60 11,8

SP 200.40 8,7

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.80 17,5

SP 220.60 14,4

Степень защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
рама и двери: листовая сталь 2,0 мм 
панели: листовая сталь 1,5 мм 
монтажная панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:■
рама, дверь и панели: структурное  
порошковое напыление RAL 7035 
монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:■
двери и панели: вспененный полиуретан

Замок:■
четырехточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 2250

Комплект поставки:■
рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, комплект 
дверей, панель задняя, панель монтажная, ключ, упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски

Принадлежности: ■
подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный чертеж:■
см. стр. 200

Внимание! Боковые панели заказываются отдельно
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

1800

400
500

600

600

400

500

600

800

1000

800

400

500

600

800

1000

1000 400

1200

400

500

600

2000

400
500

600

600

400

500

600

800

1000

800

400

500

600

800

1000

1000

400

500

600

1200

500

600

800

2200

600

600

800

1000

800

600

800

1000

1200 600

Код рамы Вес,  
кг

MF 180.40.50 27,2

MF 180.40.60 28,9

MF 180.60.40 28,9

MF 180.60.50 31,1

MF 180.60.60 33,4

MF 180.60.80 37,8

MF 180.60.100 41,8

MF 180.80.40 32,6

MF 180.80.50 35,1

MF 180.80.60 37,9

MF 180.80.80 43,1

MF 180.80.100 47,8

MF 180.100.40 37,0

MF 180.120.40 40,7

MF 180.120.50 44,3

MF 180.120.60 47,9

MF 200.40.50 28,9

MF 200.40.60 30,6

MF 200.60.40 30,6

MF 200.60.50 32,8

MF 200.60.60 35,1

MF 200.60.80 39,5

MF 200.60.100 43,5

MF 200.80.40 34,3

MF 200.80.50 36,8

MF 200.80.60 39,7

MF 200.80.80 44,8

MF 200.80.100 49,5

MF 200.100.40 38,7

MF 200.100.50 41,9

MF 200.100.60 45,4

MF 200.120.50 46,0

MF 200.120.60 49,6

MF 200.120.80 57,0

MF 220.60.60 36,8

MF 220.60.80 41,2

MF 220.60.100 45,2

MF 220.80.60 41,3

MF 220.80.80 46,5

MF 220.80.100 51,2

MF 220.120.60 52,2

Код рамы  
с доп. кабельным  

вводом*

Вес,  
кг

– –

– –

MF 180.60.40 D 29,3

– –

MF 180.60.60 D 33,8

MF 180.60.80 D 38,2

MF 180.60.100 D 42,2

MF 180.80.40 D 33,0

– –

MF 180.80.60 D 38,3

MF 180.80.80 D 43,5

MF 180.80.100 D 48,2

– –

MF 180.120.40 D 41,4

– –

– –

– –

– –

MF 200.60.40 D 31,0

– –

MF 200.60.60 D 35,5

MF 200.60.80 D 39,9

MF 200.60.100 D 43,9

MF 200.80.40 D 34,7

– –

MF 200.80.60 D 40,1

MF 200.80.80 D 45,2

MF 200.80.100 D 49,9

– –

– –

– –

– –

– –

– –

MF 220.60.60 D 37,2

MF 220.60.80 D 41,6

MF 220.60.100 D 45,6

MF 220.80.60 D 41,7

MF 220.80.80 D 46,9

MF 220.80.100 D 51,6

– –

Код глухой (-их) 
двери

Вес,  
кг

D 180.40 16,1

D 180.60 21,9

D 180.80 27,7

D 180.100 D 38,0

D 180.120 D 43,9

D 200.40 17,5

D 200.60 24,0

D 200.80 30,4

D 200.100 D 41,6

D 200.120 D 48,2

D 220.60 26,0

D 220.80 32,2

D 220.120 D 52,7

Код обзорной 
двери

Вес,  
кг

D 180.40 V 12,5

D 180.60 V 18,1

D 180.80 V 21,7

– –

– –

D 200.40 V 12,9

D 200.60 V 19,4

D 200.80 V 23,8

– –

– –

D 220.60 V 21,0

D 220.80 V 26,5

– –

Внимание! Шкафы поставляются в собранном виде

Степень защиты:■
IP55, IK10(08)

Материал:■
рама: листовая сталь 2,0 мм 
дверь: листовая сталь 2,0 мм,  
закаленное стекло 4,0 мм 
панели: листовая сталь 1,5 мм 
монтажная панель:  
листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:■
рама, дверь и панели:  
структурное порошковое  
напыление RAL 7035 
монтажная панель:  
цинковое покрытие

Уплотнение:■
дверь и панели:  
вспененный полиуретан

Замок:■
четырехточечный штанговый  
с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания  
до 2250
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ

Возможность установки 
модульной фронтальной 

конструкции***

–

–

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
–

–

–

–

–

–

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
–

–

–

–

–

–

■
■
■
■
■
■
–

Код боковых 
панелей

Вес**,  
кг

SP 180.50 9,8

SP 180.60 11,8

SP 180.40 7,8

SP 180.50 9,8

SP 180.60 11,8

SP 180.80 15,6

SP 180.100 19,6

SP 180.40 7,8

SP 180.50 9,8

SP 180.60 11,8

SP 180.80 15,6

SP 180.100 19,6

SP 180.40 7,8

SP 180.40 7,8

SP 180.50 9,8

SP 180.60 11,8

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.40 8,7

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.80 17,5

SP 200.100 21,8

SP 200.40 8,7

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.80 17,5

SP 200.100 21,8

SP 200.40 8,7

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.50 10,9

SP 200.60 13,1

SP 200.80 17,5

SP 220.60 14,4

SP 220.80 19,2

SP 220.100 23,9

SP 220.60 14,4

SP 220.80 19,2

SP 220.100 23,9

SP 220.60 14,4

Код задней  
панели

Вес,  
кг

BP 180.40 8,4

BP 180.60 12,4

BP 180.80 16,3

BP 180.100 20,5

BP 180.120 24,5

BP 200.40 9,3

BP 200.60 13,7

BP 200.80 18,0

BP 200.100 22,7

BP 200.120 27,1

BP 220.60 15,0

BP 220.80 19,9

BP 220.120 29,8

Код сплошной 
монтажной  

панели

Вес,  
кг

– –

MP 180.60 19,5

MP 180.80 26,6

MP 180.100 33,7

MP 180.120 40,8

– –

MP 200.60 21,7

MP 200.80 29,6

MP 200.100 37,5

MP 200.120 45,4

MP 220.60 23,9

MP 220.80 32,6

MP 220.120 49,9

Код микроперфо-
рированной мон-
тажной панели

Вес,  
кг

– –

MP 180.60 P 19,4

MP 180.80 P 26,5

MP 180.100 P 33,6

MP 180.120 P 40,7

– –

MP 200.60 P 21,6

MP 200.80 P 29,5

MP 200.100 P 37,4

MP 200.120 P 45,3

MP 220.60 P 23,8

MP 220.80 P 32,5

MP 220.120 P 49,8

Код перфори- 
рованной двери*

Вес,  
кг

– –

D 180.60 P 12,2

D 180.80 P 15,5

– –

– –

– –

D 200.60 P 13,4

D 200.80 P 17,0

– –

– –

D 220.60 P 14,5

D 220.80 P 18,0

– –

* – шкафы с дополнительным кабельным вводом, а также с перфорированной дверью имеют степень защиты IP20;  
** – указан вес одной боковой панели; *** – код в разделе «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» (см. стр. 90 – 168)
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШКАФЫ MKM

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MKM 160.60.60
1600 600

600 92,9

MKM 160.60.80 800 109,2

Степень защиты:■
IP55, IK08

Материал:■
рама и двери: листовая сталь 2,0 мм, закаленное стекло 4,0 мм 
панели и полки: листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■
структурное порошковое  
напыление RAL 7035

Уплотнение:■
двери и панели: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый с цилиндром

Петля:■
угол открывания до 2250

Комплект поставки:■
рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода,  
комплект дверей, задняя панель, две боковые панели,  
полка монитора, выдвижная полка клавиатуры, полка  
системного блока, два ключа, упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски

Принадлежности: ■
подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный чертеж:■
см. стр. 201
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШКАФЫ SKM
Коррозионно-стойкая сталь

Код шкафа* Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SKM 160.60.60 1600 600 600 74,7

Комплект поставки:■
рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода,  
комплект дверей, задняя панель, две боковые панели,  
полка монитора, выдвижная полка клавиатуры, полка  
системного блока, два ключа, упаковка

Компьютерные  
шкафы SKM –

оптимально подходят для 
создания рабочих мест в 
химической, фармацевтиче-
ской и в пищевой отраслях 
промышленности

Степень защиты:■
IP55, IK08

Материал:■
рама, двери и панели: коррозионно-стойкая  
листовая сталь AISI 304 1,5 мм, закаленное стекло 4,0 мм 
полки: листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■
двери и панели: шлифованная 
полки: структурное порошковое  
напыление RAL 7035

Уплотнение:■
двери и панели: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый с цилиндром

Петля:■
угол открывания до 2250

Принадлежности: ■
подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный чертеж:■
см. стр. 201

* – изготовление по запросу
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СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ MPP

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MPP 200.60.100
2000

600
1000

111,6

MPP 200.80.100 800 119,3

Код боковых панелей Вес, кг

SP 200.100 21,7

Степень защиты:■
IP20, IK08

Материал:■
рама и двери: листовая сталь 2,0 мм 
панели: листовая сталь 1,5 мм 
рейки: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
рама, двери и панели: структурное  
порошковое напыление RAL 7035 
рейки: цинковое покрытие

Уплотнение:■
двери и панели: вспененный полиуретан

Замок:■
четырехточечный штанговый с поворотной ручкой

Петля:■
угол открывания до 2250

Допустимая нагрузка:■
1000 кг (статическая)

Перфорация: 
Rv 8-10 (отверстия 
d = 8 мм с шагом 
10 мм), площадь 
перфорации – 58%

Комплект поставки:■
рама с панелями кабельного ввода и потолочной панелью с вводом 
для кабелей, две перфорированные двери, четыре закрепленные 
вертикальные рейки 19”, два ключа, упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски

Принадлежности: ■
подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный чертеж:■
см. стр. 202

Внимание! Боковые панели заказываются отдельно
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных корпусов для создания узлов коммутации и серверных по-
мещений как в малых, так и в средних и крупных информационных кабельных системах.

Продукция компании находит применение для центров обработки данных, IT-инфраструктуры, вычислительной и сетевой 
техники, распределителей в зданиях и сооружениях и коммутационного оборудования.

Корпусы разработаны с учетом требований производителей и монтажников, таких как:

Кодировка продукции:

■■ современный дизайн

■■ широкий выбор размеров

■■ жесткий устойчивый каркас напольного шкафа за счет 
передней и задней О-образных сварных рам

■■ установка шкафов в труднодоступных местах за счет 
простой и легкой разборки-сборки

■■ соответствие классу защиты до IP30

■■ сопротивление внешнему механическому воздействию: 
не менее IK08

■■ возможность объединять напольные шкафы боковыми 
панелями за счет симметричности каркаса

■■ все двери съемные и реверсивные с углом открывания 
1300 для напольных и 1800 для настенных корпусов

■■ передняя обзорная дверь с двухточечным штанговым 
замком напольного шкафа может быть заменена на глу-
хую или перфорированную дверь

■■ задняя глухая дверь с цилиндрическими замками и 
щеточным вводом для кабелей напольного шкафа мо-

жет быть заменена на обзорную или перфорированную 
дверь с двухточечным штанговым замком

■■ боковые съемные панели напольного шкафа выполнены 
в виде реверсивных глухих дверей с цилиндрическими 
замками

■■ наличие в нижней плите каркаса съемных панелей для 
различного назначения

■■ возможность установки вентиляторной панели в верх-
ней плите каркаса

■■ наличие в крыше перфорации для обеспечения свобод-
ной и принудительной вентиляции

■■ возможность устанавливать 19” рейки на различной глу-
бине

■■ покрытие на основе текстурированного полиэстерового 
порошка

■■ наличие принадлежностей: цоколи, полки, блоки венти-
ляторов, кабельные организаторы, щеточные кабель-
ные вводы, блоки розеток, панели-заглушки и т.д.

P – шкаф напольный
E – шкаф настенный
В – крейт
F – открытая стойка

I – продукция IT

глубина  
корпуса, см

дополнительно

ширина  
корпуса, см

V – обзорная дверь
S – глухая дверь
P – перфорированная дверь
M – секционная дверь

высота рабочего
пространства корпуса, U (U = 44,45 мм)

P 60.I 42.V 80 XX



Корпусы для сетевого и телекоммуникационного оборудования   49

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. 2.

5.

3.

6.4.

1. Современный дизайн. Простота и элегантность за счет 
скоса вертикальных углов напольного шкафа.

2. Жесткий устойчивый каркас напольного шкафа за счет 
передней и задней О-образных сварных рам.

3. Напольные шкафы возможно объединять боковыми па-
нелями за счет симметричности каркаса.

4. Боковые панели напольных шкафов съемные и выполне-
ны в виде реверсивных глухих дверей с цилиндрическими 
замками.

5. Установка шкафов в труднодоступных местах за счет 
простой и легкой разборки-сборки.

6. Заземляющие соединения предусмотрены внутри корпу-
са, на панелях и на дверцах. Омедненные шпильки зазем-
ления имеют фланец для контакта и не требуют удалять 
краску и наносить пасту для контакта
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Данная линейка 19” корпусов предназначена для создания узлов коммутации и серверных помещений как в малых, так и 
в средних и крупных информационных кабельных системах. Данные шкафы и стойки отличаются современным дизайном, 
высоким качеством и удобством использования.

Напольные шкафы 

Используются для установки пассивного, актив-
ного телекоммуникационного оборудования, сер-
веров, источников бесперебойного питания. Чаще 
всего устанавливаются в центральных и этажных 
узлах коммутации, серверных комнатах

■■ Высота 24 – 47U

■■ Ширина 600 и 800 мм

■■ Глубина 600, 800 и 1000 мм

■■ Жесткая рамная конструкция

■■ Максимальная нагрузка до 600 кг

■■ Поставляется в собранном виде

■■ Простая и быстрая разборка-сборка

■■ Дополнительные опции

Настенные шкафы 

Используются для установки пассивного, активно-
го телекоммуникационного оборудования, ВОЛС. 
Чаше всего используются в офисах для создания 
этажных узлов коммутации, а также провайдерами 
при создании домовых сетей. Шкаф в 3-секцион-
ном исполнении имеет оптимальный доступ к обо-
рудованию

■■ Высота 9 – 21U, 8U (10”)

■■ Глубина 537, 553 и 250 мм (10”)

■■ Выпускаются 2-х секционными 
или 3-х секционными

■■ Максимальная нагрузка до 60 кг

■■ Поставляется в собранном виде

■■ Простая и быстрая разборка-сборка

■■ Возможна сборка на стене

■■ Дополнительные опции

■■ Простая и быстрая разборка-сборка

■■ Дополнительные опции

стр. 52

стр. 56



Корпусы для сетевого и телекоммуникационного оборудования   51

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Открытые стойки

Экономичное решение для установки пассивного и 
активного 19” телекоммуникационного оборудова-
ния, не требующего дополнительной защиты. Уста-
навливается в узлах коммутации с ограниченным 
правом доступа

■■ Высота 24 – 45U

■■ Ширина 600 мм

■■ Глубина основания 735 мм

■■ Количество рам – одна или две

■■ Максимальная нагрузка 150 кг

■■ Поставляются в разобранном виде

■■ Простая и быстрая сборка

■■ Дополнительные опции

Крейты 

Используются для компоновки электронных плат, 
элементов телекоммуникации и телефонии. Уста-
навливаются в шкаф или стойку 19”

■■ Высота 1 – 3U

■■ Ширина 19”

■■ Глубина 260 и 360 мм

■■ Поставляется в собранном виде

стр. 59

стр. 60



52   Технический каталог 2015

Опции: ■
специальный цвет окраски

Принадлежности: ■
подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный чертеж: см. стр. 203

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ С ОБЗОРНОЙ ДВЕРЬЮ IPV

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Код шкафа

24 1200
600

600 57,4 IPV 24.60.60

800 65,3 IPV 24.60.80

800 600 64,5 IPV 24.80.60

38 1800
600

600 77,8 IPV 38.60.60

800 88,2 IPV 38.60.80

800 600 85,5 IPV 38.80.60

43 2000

600
600 84,7 IPV 43.60.60

800 93,5 IPV 43.60.80

800
600 92,3 IPV 43.80.60

800 105,2 IPV 43.80.80

47 2200
600

600 97,7 IPV 47.60.60

800 104,1 IPV 47.60.80

800 600 99,9 IPV 47.80.60

Степень защиты:■
IP30, IK08

Материал, поверхность:■
каркас, дверь задняя, панели: листовая сталь 1,2 мм, 
структурное порошковое напыление RAL 7035 
дверь передняя: листовая сталь 1,2 мм, структурное 
порошковое напыление RAL 7035, закаленное стекло 4,0 мм 
профили 19”: листовая сталь 2,5 мм, оцинкованная

Допустимая нагрузка:■
600 кг

Поставка:■
в собранном виде

Комплект поставки:
каркас, потолочная панель стандартная, дверь передняя обзорная с 
двухточечным штанговым замком и поворотной ручкой, дверь уко-
роченная задняя с двумя цилиндрическими замками и щеточным 
вводом для кабелей, панели боковые с двумя цилиндрическими за-
мками, четыре рейки 19”, четыре опоры винтовые, два ключа (под-
ходят ко всем замкам шкафа), упаковка

Используются для установки пассивного, 
активного телекоммуникационного оборудования

■■ подходит для 19” оборудования
■■ современный дизайн
■■ быстрая разборка-сборка шкафа
■■ возможность стыковки шкафов
■■ все двери и панели съемные с углом открывания 130°
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Опции: ■
специальный цвет окраски

Принадлежности: ■
подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный чертеж: см. стр. 204

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ СЕРВЕРНЫЕ IPP

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг
Код шкафа

с перф. дверью
Вес, кг

Код шкафа с 
обзорной дверью

24 1200

600 1000

72,5 IPP 24.60.100 P 74,9 IPV 24.60.100 P

43 2000 113,0 IPP 43.60.100 P 115,6 IPV 43.60.100 P

47 2200 122,1 IPP 47.60.100 P 124,2 IPV 47.60.100 P

Степень защиты:■
IP20, IK08

Материал, поверхность:■
каркас, дверь задняя, панели: листовая сталь 1,2 мм, 
структурное порошковое напыление RAL 7035 
дверь передняя: листовая сталь 1,2 мм, структурное 
порошковое напыление RAL 7035, закаленное стекло 4,0 мм 
профили 19”: листовая сталь 2,5 мм, оцинкованная

Допустимая нагрузка:■
600 кг

Поставка:■
в собранном виде

Комплект поставки:
каркас, потолочная панель с щеточным вводом для кабелей, дверь 
передняя перфорированная/обзорная с двухточечным штанговым 
замком и поворотной ручкой, дверь задняя перфорированная с 
двухточечным штанговым замком и поворотной ручкой, панели бо-
ковые перфорированные с двумя цилиндрическими замками, четы-
ре рейки 19”, четыре опоры винтовые, два ключа (подходят ко всем 
замкам шкафа), упаковка

Используются для установки серверов и другого оборудования
с большим тепловыделением

■■ подходит для 19” оборудования
■■ современный дизайн
■■ быстрая разборка-сборка шкафа
■■ возможность стыковки шкафов
■■ все двери и панели съемные с углом открывания 130°
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Степень защиты:■
IP20, IK08

Допустимая нагрузка:■
600 кг

ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ

Высота,  
мм

Ширина,  
мм

Глубина,  
мм

1200

600

600

800

1000

800

600

800

1000

1800

600

600

800

1000

800

600

800

1000

2000

600

600

800

1000

800

600

800

1000

2200

600

600

800

1000

800

600

800

1000

Код  
рамы

Вес,  
кг

IF 120.60.60 21,1

IF 120.60.80 25,4

IF 120.60.100 30,1

IF 120.80.60 24,6

IF 120.80.80 29,4

IF 120.80.100 34,9

IF 180.60.60 24,7

IF 180.60.80 29

IF 180.60.100 33,7

IF 180.80.60 28,3

IF 180.80.80 33

IF 180.80.100 38,6

IF 200.60.60 25,9

IF 200.60.80 30,2

IF 200.60.100 34,9

IF 200.80.60 29,4

IF 200.80.80 34,2

IF 200.80.100 39,8

IF 220.60.60 27,1

IF 220.60.80 31,4

IF 220.60.100 36,1

IF 220.80.60 30,6

IF 220.80.80 35,4

IF 220.80.100 41

Код
обзорной  

двери

Вес,  
кг

D 120.60 IV 7,8

D 120.60 IV 7,8

D 120.60 IV 7,8

D 120.80 IV 9,8

D 120.80 IV 9,8

D 120.80 IV 9,8

D 180.60 IV 11,8

D 180.60 IV 11,8

D 180.60 IV 11,8

D 180.80 IV 15,3

D 180.80 IV 15,3

D 180.80 IV 15,3

D 200.60 IV 13,2

D 200.60 IV 13,2

D 200.60 IV 13,2

D 200.80 IV 17

D 200.80 IV 17

D 200.80 IV 17

D 220.60 IV 14,5

D 220.60 IV 14,5

D 220.60 IV 14,5

D 220.80 IV 18,9

D 220.80 IV 18,9

D 220.80 IV 18,9

Код
глухой
двери

Вес,  
кг

D 120.60 I 7,5

D 120.60 I 7,5

D 120.60 I 7,5

D 120.80 I 10

D 120.80 I 10

D 120.80 I 10

D 180.60 I 11,4

D 180.60 I 11,4

D 180.60 I 11,4

D 180.80 I 15,2

D 180.80 I 15,2

D 180.80 I 15,2

D 200.60 I 12,6

D 200.60 I 12,6

D 200.60 I 12,6

D 200.80 I 16,9

D 200.80 I 16,9

D 200.80 I 16,9

D 220.60 I 13,9

D 220.60 I 13,9

D 220.60 I 13,9

D 220.80 I 18,7

D 220.80 I 18,7

D 220.80 I 18,7

Код
перфори- 
рованной

двери

Вес,  
кг

D 120.60 IP 7,3

D 120.60 IP 7,3

D 120.60 IP 7,3

D 120.80 IP 9,7

D 120.80 IP 9,7

D 120.80 IP 9,7

D 180.60 IP 11

D 180.60 IP 11

D 180.60 IP 11

D 180.80 IP 14,7

D 180.80 IP 14,7

D 180.80 IP 14,7

D 200.60 IP 12,2

D 200.60 IP 12,2

D 200.60 IP 12,2

D 200.80 IP 16,3

D 200.80 IP 16,3

D 200.80 IP 16,3

D 220.60 IP 13,4

D 220.60 IP 13,4

D 220.60 IP 13,4

D 220.80 IP 18,1

D 220.80 IP 18,1

D 220.80 IP 18,1

Внимание! Шкафы поставляются в собранном виде

Опции: ■
спец. цвет окраски

Принадлежности: ■
см. стр. 90 – 168

Материал, поверхность:■
каркас, двери, панели: листовая сталь 1,2 мм, 
структурное порошковое напыление RAL 7035 
дверь обзорная: листовая сталь 1,2 мм, 
структурное порошковое напыление RAL 7035, 
закаленное стекло 4,0 мм 
профили 19”: листовая сталь 2,5 мм, оцинк.

Используются для установки пассивного, активно-
го телекоммуникационного оборудования, серве-
ров, источников бесперебойного питания

■■ индивидуальная комплектация
■■ подходит для 19” оборудования
■■ современный дизайн
■■ быстрая разборка-сборка шкафа

■■ возможность стыковки шкафов
■■ все двери и панели съемные  

с углом открывания 130°
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ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СБОРКИ

Код панели 
потолочной 
стандартной

Вес,  
кг

R 60.60 I 2,9

R 60.80 I 3,8

R 60.100 I 5

R 80.60 I 3,8

R 80.80 I 5,1

R 80.100 I 6,6

R 60.60 I 2,9

R 60.80 I 3,8

R 60.100 I 5

R 80.60 I 3,8

R 80.80 I 5,1

R 80.100 I 6,6

R 60.60 I 2,9

R 60.80 I 3,8

R 60.100 I 5

R 80.60 I 3,8

R 80.80 I 5,1

R 80.100 I 6,6

R 60.60 I 2,9

R 60.80 I 3,8

R 60.100 I 5

R 80.60 I 3,8

R 80.80 I 5,1

R 80.100 I 6,6

Код панели 
потолочной

с щет. вводом
для кабелей

Вес,  
кг

R 60.60 IK 2,7

R 60.80 IK 3,5

R 60.100 IK 4,8

R 80.60 IK 3,5

R 80.80 IK 4,8

R 80.100 IK 6,3

R 60.60 IK 2,7

R 60.80 IK 3,5

R 60.100 IK 4,8

R 80.60 IK 3,5

R 80.80 IK 4,8

R 80.100 IK 6,3

R 60.60 IK 2,7

R 60.80 IK 3,5

R 60.100 IK 4,8

R 80.60 IK 3,5

R 80.80 IK 4,8

R 80.100 IK 6,3

R 60.60 IK 2,7

R 60.80 IK 3,5

R 60.100 IK 4,8

R 80.60 IK 3,5

R 80.80 IK 4,8

R 80.100 IK 6,3

Код панели 
потолочной 
перфори-
рованной

Вес,  
кг

R 60.60 IP 2,8

R 60.80 IP 3,7

R 60.100 IP 4,8

R 80.60 IP 3,7

R 80.80 IP 4,9

R 80.100 IP 6,4

R 60.60 IP 2,8

R 60.80 IP 3,7

R 60.100 IP 4,8

R 80.60 IP 3,7

R 80.80 IP 4,9

R 80.100 IP 6,4

R 60.60 IP 2,8

R 60.80 IP 3,7

R 60.100 IP 4,8

R 80.60 IP 3,7

R 80.80 IP 4,9

R 80.100 IP 6,4

R 60.60 IP 2,8

R 60.80 IP 3,7

R 60.100 IP 4,8

R 80.60 IP 3,7

R 80.80 IP 4,9

R 80.100 IP 6,4

Код реек 19”
(2 шт.)*

Вес,  
кг

IG 24 3,9

IG 24 3,9

IG 24 3,9

IG 24 3,9

IG 24 3,9

IG 24 3,9

IG 38 6,1

IG 38 6,1

IG 38 6,1

IG 38 6,1

IG 38 6,1

IG 38 6,1

IG 43 6,8

IG 43 6,8

IG 43 6,8

IG 43 6,8

IG 43 6,8

IG 43 6,8

IG 47 7,5

IG 47 7,5

IG 47 7,5

IG 47 7,5

IG 47 7,5

IG 47 7,5

Код боковых 
панелей
глухих
(2 шт.)

Вес,  
кг

SP 120.60 I 10,6

SP 120.80 I 14,3

SP 120.100 I 20,3

SP 120.60 I 10,6

SP 120.80 I 14,3

SP 120.100 I 20,3

SP 180.60 I 16,2

SP 180.80 I 21,7

SP 180.100 I 29,8

SP 180.60 I 16,2

SP 180.80 I 21,7

SP 180.100 I 29,8

SP 200.60 I 18,1

SP 200.80 I 24,2

SP 200.100 I 34,4

SP 200.60 I 18,1

SP 200.80 I 24,2

SP 200.100 I 34,4

SP 220.60 I 19,9

SP 220.80 I 26,7

SP 220.100 I 38

SP 220.60 I 19,9

SP 220.80 I 26,7

SP 220.100 I 38

Код боковых 
панелей

перф.  
(2 шт.)

Вес,  
кг

SP 120.60 IP 10,2

SP 120.80 IP 13,8

SP 120.100 IP 19,6

SP 120.60 IP 10,2

SP 120.80 IP 13,8

SP 120.100 IP 19,6

SP 180.60 IP 15,6

SP 180.80 IP 21

SP 180.100 IP 28,7

SP 180.60 IP 15,6

SP 180.80 IP 21

SP 180.100 IP 28,7

SP 200.60 IP 17,5

SP 200.80 IP 23,4

SP 200.100 IP 33,4

SP 200.60 IP 17,5

SP 200.80 IP 23,4

SP 200.100 IP 33,4

SP 220.60 IP 19,2

SP 220.80 IP 25,8

SP 220.100 IP 36,9

SP 220.60 IP 19,2

SP 220.80 IP 25,8

SP 220.100 IP 36,9

Код задней 
укороченной
двери глух.

с щет. вводом
для кабелей

Вес,  
кг

D 120.60 IK 5,7

D 120.60 IK 5,7

D 120.60 IK 5,7

D 120.80 IK 7,8

D 120.80 IK 7,8

D 120.80 IK 7,8

D 180.60 IK 8,5

D 180.60 IK 8,5

D 180.60 IK 8,5

D 180.80 IK 12,2

D 180.80 IK 12,2

D 180.80 IK 12,2

D 200.60 IK 9,5

D 200.60 IK 9,5

D 200.60 IK 9,5

D 200.80 IK 12,7

D 200.80 IK 12,7

D 200.80 IK 12,7

D 220.60 IK 10,4

D 220.60 IK 10,4

D 220.60 IK 10,4

D 220.80 IK 13,9

D 220.80 IK 13,9

D 220.80 IK 13,9

* – при установки реек в шкаф шириной 800 мм требуется консоль B 6 IG
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ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ 2-Х СЕКЦИОННЫЕ

Опции: ■
специальный цвет окраски, 
монтажная панель

Принадлежности: ■
подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный чертеж: см. стр. 205

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг
Код шкафа

с обзорн. дверью
Вес, кг

Код шкафа
с глухой дверью

9 500
600 537

26 IEV 09.60.54 27,5 IES 09.60.54

12 600 28,5 IEV 12.60.54 30,5 IES 12.60.54

Степень защиты:■
IP20, IK08

Материал, поверхность:■
настенная часть, кожух: листовая сталь 1,5 мм, 
структурное порошковое напыление RAL 7035 
дверь: листовая сталь 1,5 мм, структурное порошковое 
напыление RAL 7035, закаленное стекло 4,0 мм 
профили 19”: листовая сталь 2,5 мм, оцинкованная

Допустимая нагрузка:■
60 кг

Поставка:■
в собранном виде

Комплект поставки:
настенная часть с щеточным вводом для кабелей и двумя цилин-
дрическими замками, кожух с заглушками под вентиляторы, дверь 
обзорная/глухая с цилиндрическим замком, две рейки 19”, кабель-
ная шина, два ключа (подходят ко всем замкам шкафа), упаковка

Используются для установки пассивного, активного  
телекоммуникационного оборудования

■■ подходит для 19” оборудования
■■ быстрая разборка-сборка шкафа
■■ возможность сборки на стене
■■ дверь и кожух съемные
■■ наличие щеточного ввода для кабелей
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ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ 3-Х СЕКЦИОННЫЕ

Опции: ■
специальный цвет окраски, 
монтажная панель

Принадлежности: ■
подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный чертеж: см. стр. 206

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг
Код шкафа

с обзорн. дверью

12 600

600 553

25,4 IEV 12.60.55

16 800 33,3 IEV 16.60.55

21 1000 34,5 IEV 21.60.55

Степень защиты:■
IP20, IK08

Материал, поверхность:■
настенная часть, поворотная часть: листовая сталь 1,5 мм, 
структурное порошковое напыление RAL 7035 
дверь: листовая сталь 1,5 мм, структурное порошковое 
напыление RAL 7035, закаленное стекло 4,0 мм 
профили 19”: листовая сталь 2,5 мм, оцинкованная

Допустимая нагрузка:■
60 кг

Поставка:■
в собранном виде

Комплект поставки:
настенная часть с щеточным вводом для кабелей и цилиндрическим 
замком, поворотная часть с заглушками под вентиляторы, дверь об-
зорная/глухая с цилиндрическим замком, две рейки 19”, кабельная 
шина, два ключа (подходят ко всем замкам шкафа), упаковка

Используются для установки пассивного, активного  
телекоммуникационного оборудования

■■ подходит для 19” оборудования
■■ оптимальный доступ к оборудованию
■■ быстрая разборка-сборка шкафа
■■ возможность сборки на стене
■■ наличие щеточного ввода для кабелей
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ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ ВОЛС

Принадлежности: ■
скобы для монтажа на стене WB 8, 
панель кабельного ввода 
с выбивными отверстиями PK 35.13, 
защитный козырек R 40.21

Детальный чертеж: см. стр. 207

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Код шкафа

600 400 210 17,3 MES 60.40.21 OD

Степень защиты:■
IP66, IK10

Материал, поверхность:■
корпус, дверь и панели кабельного ввода: листовая сталь 1,5 мм, 
структурное порошковое напыление RAL 7035 
монтажные панели: листовая сталь 2,5 мм, оцинкованная

Поставка:■
в собранном виде

Комплект поставки:
корпус, дверь с двумя замками двойная бородка, две панели ка-
бельного ввода боковые, панель кабельного ввода нижняя, монтаж-
ная панель с кабельными организаторами и кабельной шиной,
монтажная панель для крепления 4 сплайс-кассет и 4 патч-панелей,
ключ, упаковка

Используются для распределения
оптоволоконных кабелей

■■ подходит для экстремальных условий
■■ на базе корпуса для автоматизации MES
■■ наличие дополнительных кабельных вводов



Корпусы для сетевого и телекоммуникационного оборудования   59

СТОЙКИ ОТКРЫТЫЕ IFO

Опции: ■
специальный цвет окраски

Принадлежности: ■
подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный чертеж: см. стр. 208

Высота рабочего пространства
корпуса, U (U = 44,45 мм)

Высота, мм Ширина, мм Вес, кг Код стойки Вес, кг
Код рамы

дополнительной

24 1172

568

12,9 IFO 24.57.74 8,1 IFO 24.57.00

36 1705 15,5 IFO 36.57.74 10,9 IFO 36.57.00

42 1972 16,8 IFO 42.57.74 12,3 IFO 42.57.00

45 2105 17,4 IFO 45.57.74 12,9 IFO 45.57.00

Допустимая нагрузка:■
600 кг

Материал, поверхность:■
рама и основание: листовая сталь 1,5 мм, 
структурное порошковое напыление RAL 7035

Поставка:■
в собранном виде

Комплект поставки:
рама, основание, упаковка

Используются для установки пассивного, активного телекоммуникаци-
онного оборудования, не требующего дополнительной защиты

■■ подходит для 19” оборудования
■■ жесткая сварная рама
■■ возможность стыковки в ряд
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КРЕЙТЫ IBS

Опции: ■
специальный цвет окраски, 
различная глубина

Детальный чертеж: см. стр. 209

Высота,
U (U = 44,45 мм)

Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг
Код корпуса

со стальной панелью

1

482,6

260
2,6 IBS 01.48.26 M

2 3,5 IBS 02.48.26 M

2
360

4,3 IBS 02.48.36 M

3 5,2 IBS 03.48.36 M

Степень защиты:■
IP20, IK08

Материал, поверхность:■
корпус: листовая сталь 1,2 мм, 
структурное порошковое напыление RAL 7035 
передняя панель: листовая сталь 3,0 мм, 
структурное порошковое напыление RAL 7035

Поставка:■
в собранном виде

Комплект поставки:
корпус, передняя панель, упаковка

Используются для компоновки электронных плат,
элементов телекоммуникации и телефонии

■■ устанавливается в шкаф или стойку 19”
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных корпусов для систем управления и автоматизации произ-
водственных процессов.

Продукция компании находит применение в таких отраслях, как: энергетика, горнодобывающая промышленность, метал-
лургия, химическая промышленность, а также в областях, требующих использования современных методов управления и 
автоматизации производственных процессов.

Корпусы разработаны с учетом требований производителей и монтажников, таких как:

Кодировка продукции:

■■ модульность

■■ удобство монтажа

■■ широкий выбор размеров

■■ наличие изделий из шлифованной коррозионно-стойкой 
стали

■■ соответствие классу защиты IP55

■■ сопротивление внешнему механическому воздействию: 
IK10 (09)

■■ сварная конструкция корпуса

■■ возможность установки органов управления и контроля 
на дверь или заднюю стенку панели управления

■■ возможность объединять несколько пультов боковыми 
стенками

■■ монтажные панели нижней части выполнены из оцинко-
ванной листовой стали и имеют возможность переста-
новки с шагом 25 мм

■■ наличие в нижней части пульта одного или двух проемов 
с передвижными панелями, предназначенных для ввода 
кабелей

■■ наличие перфорированных реек для креплений кабе-
лей, каналов и т.п.

■■ литой полиуретановый/силиконовый уплотнитель

■■ покрытие на основе текстурированного полиэстерового 
порошка

М S 50С 80.65. B

U – верхняя часть
D – средняя часть
B – нижняя часть

S – одиночная дверь
D – двойная дверь

M – углеродистая сталь, окрашенная
S – коррозионно-стойкая сталь, шлифованная

E – панель
С – пульт

глубина  
корпуса, см

ширина  
корпуса, см

высота  
корпуса, см
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1. Возможность произвольного 
комбинирования частей пультов 
и панелей.

2. Большие поверхности пуль-
тов удобно размещены под 
углом для установки элементов 
управления и контроля.

3. Возможность стыковки пуль-
тов боковыми стенками.

4. Металлические петли снаб-
жены невыпадающими штиф-
тами с углом открывания 180°. 
Навеска дверей может быть 
изменена с правой на левую 
для всех нижних частей пуль-
тов с одностворчатой дверью 
простым переворотом петель. 
Двустворчатые двери можно по-
менять местами.

5. Надежное уплотнение дости-
гается благодаря литой про-
кладке, наносимой роботом 
методом непрерывной отливки. 
Литая уплотнительная проклад-
ка может быть перекрашена, 
устойчива к температурам от 
-40 до +70 °C (полиуретан), от 
-60 до +135 °C (силикон).

6. Заземляющие соединения 
предусмотрены внутри корпу-
сов, на дверях (крышках) и на 
монтажных панелях. Омеднен-
ные шпильки заземления имеют 
фланец для контакта и не требу-
ют удаления ЛКП.

7. Монтажная панель нижних 
частей пультов с С-образной 
окантовкой по бокам, выполнен-
ная из оцинкованной стали, мо-
жет устанавливаться на разную 
глубину с шагом 25 мм.

8. Все двери и крышки оборудо-
ваны перфорированными рей-
ками для монтажа комплектую-
щих.

9. Возможность установки мон-
тажных панелей в верхние и 
средние части пультов.

10. Для безопасности и просто-
ты обслуживания крышки верх-
ней и средней частей пульта 
оборудованы упорами.

1.

5.

3.

7.

9.

2.

6.

4.

8.

10.
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ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ MES

Код панели Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MЕS 30.30.15 U 300 300 155 5,1

MЕS 30.40.15 U 300 400 155 6,6

MЕS 40.60.21 U 400 600 210 14,2

MЕS 50.50.21 U 500 500 210 14,6

Степень защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
листовая сталь 1,2–1,5 мм 
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:■
корпус и дверь: структурное  
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект поставки:■
корпус с усилителем, дверь с рейками,  
ключ, упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски, отверстия и вырезы

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 210
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ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ SES
Коррозионно-стойкая сталь

Степень защиты:■
IP66, IK10

Материал:■
корпус: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2 мм 
дверь: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 2,0 мм

Поверхность:■
корпус и дверь: шлифованная

Уплотнение:■
дверь: вспененный силикон

Замок:■
язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект поставки:■
корпус с усилителем, дверь с рейками,  
ключ, упаковка

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 210

Код панели Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SЕS 30.40.15 U 300 400 155 6,6

SЕS 40.60.21 U 400 600 210 13
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Обзорная таблица
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ MCS, MCD

Компоненты пультов
Высота,  

мм

Ширина, мм Глубина,  
мм600 800 1200 1600

Верхняя часть

560 – MCS 56.80.24 U MCS 56.120.24 U MCS 56.160.24 U 240

Панель концевая средней части

19 – R 80.24 C R 120.24 C R 160.24 C 245

Средняя часть

200 – MCS 20.80.81 D MCS 20.120.81 D MCS 20.160.81 D 815

200 – MCS 20.80.90 DK – MCS 20.160.90 DK 900

270 MCS 27.60.49 D MCS 27.80.49 D MCS 27.120.49 D – 495

Панель концевая нижней части

28 R 60.40 C R 80.40 C R 120.40 C R 160.40 C 400

28 – R 80.50 C R 120.50 C R 160.50 C 500

Нижняя часть

650 MCS 65.60.40 B MCS 65.80.40 B MCD 65.120.40 B – 400

650 – MCS 65.80.50 B MCD 65.120.50 B MCD 65.160.50 B 500

Передние и задние элементы цоколя

100 ZA 60.00 ZA 80.00 ZA 120.00 ZA 160.00
400
500

Боковые элементы цоколя

100 ZA 00.40 400

100 ZA 00.50 500



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ MCS, MCD
Варианты компановок
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Внимание! Пульты поставляются в собранном виде

– панель управления с монтажной стойкой

– для нижней части шириной 500 мм
применять концевую панель R XX.50 C
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Верхняя часть пульта
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ MCS, MCD

Степень защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
корпус: листовая сталь 1,5 мм 
дверь: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус и дверь: структурное  
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект поставки:■
корпус, дверь с рейками, упоры, 
ключ, упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски, отверстия и вырезы

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 211

240

56
0

M

Код пульта Высота, мм Ширина (М), мм Глубина, мм Вес, кг

MCS 56.80.24 U 560 800 240 22,2

MCS 56.120.24 U 560 1200 240 31,7

MCS 56.160.24 U 560 1600 240 42,2
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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ MCS, MCD
Панель концевая средней части

Панель концевая нижней части

Степень защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■
структурное порошковое  
напыление RAL 7035

Уплотнение:■
вспененный полиуретан

Степень защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:■
структурное порошковое  
напыление RAL 7035

Уплотнение:■
вспененный полиуретан

M

245

Код панели Высота, мм Ширина (М), мм Глубина, мм Вес, кг

R 80.24 C 19 800 245 2,9

R 120.24 C 19 1200 245 4,4

R 160.24 C 19 1600 245 5,8

N

M

Код панели Высота, мм Ширина (М), мм Глубина (N), мм Вес, кг

R 60.40 C 28 600 400 5,2

R 80.40 C 28 800 400 6,8

R 120.40 C 28 1200 400 10,0

R 80.50 C 28 800 500 8,4

R 120.50 C 28 1200 500 12,4

R 160.50 C 28 1600 500 16,4
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Средняя часть пульта
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ MCS, MCD

Степень защиты:■
IP55, IK10 (IK09)

Материал:■
корпус: листовая сталь 1,5 мм 
дверь: листовая сталь 2,0 мм 
столешница: ламинированная МДФ

Поверхность:■
корпус и дверь: структурное  
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект поставки:■
корпус, дверь с рейками, упоры, 
ключ, упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски, отверстия и вырезы

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 212 – 214

816

20
0

M
494

M

27
0

20
0

900M

Код пульта Высота, мм Ширина (М), мм Глубина, мм Вес, кг

MCS 20.80.81 D 200 800 816 25,8

MCS 20.120.81 D 200 1200 816 36,7

MCS 20.160.81 D 200 1600 816 48,2

MCS 20.80.90 DK 200 800 900 29,3

MCS 20.160.90 DK 200 1600 900 55,9

MCS 27.60.49 D 270 600 494 11,8

MCS 27.80.49 D 270 800 494 15,9

MCS 27.120.49 D 270 1200 494 21,6
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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ MCS, MCD
Нижняя часть пульта

Степень защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
корпус и дверь: листовая сталь 1,5 мм 
монтажная панель: оцинкованная сталь 2,0 мм

Поверхность:■
корпус и дверь: структурное  
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:■
дверь: вспененный полиуретан

Замок:■
язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект поставки:■
корпус, дверь(и) с рейками, монтажная  
панель, ключ, упаковка

Опции: ■
специальный цвет окраски, отверстия и вырезы

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 215 – 216

M
N

65
0

M
N

65
0

Код пульта Высота, мм Ширина (М), мм Глубина, мм Вес, кг

MCS 65.60.40 B 650 600 400 27,2

MCS 65.80.40 B 650 800 400 34,0

MCD 65.120.40 B 650 1200 400 49,6

MCS 65.80.50 B 650 800 500 37,1

MCD 65.120.50 B 650 1200 500 52

MCD 65.160.50 B 650 1600 500 68,5
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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ SCS, SCD
Коррозионно-стойкая сталь

Степень защиты:■
IP55, IK10

Материал:■
корпус, двери и цоколь: ■
коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм 
монтажная панель: оцинкованная сталь 2,0–2,5 мм

Поверхность:■
корпус, двери и цоколь: шлифованная

Уплотнение:■
дверь: вспененный силикон

Замок:■
язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:■
угол открывания до 1800

Комплект поставки:■
корпус, двери, монтажная панель, 
ключ, упаковка

Принадлежности: ■
подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж: ■
см. на стр. 217

Код пульта Высота, мм Ширина (М), мм Глубина, мм Вес, кг

SCS 91.80.49 912 800 494 46,5

SCD 91.120.49 912 1200 494 66,6




